
Vanliga anmärkningar i motorrum 
Eftersom el , bränsle och värme inte går så bra ihop alla gånger så resulterar en anmärkning av denna 

typ till att besiktningen av bilen inte blir godkänd.  

Ej isolerade kablar i motorutrymmet 

De enda kablarna som får vara oisolerade i ett motorrum på en AMAZON är 

Kablar som ”jordas” alltså oljetrycksgivaren, backgivare, tuta, kabel till fördelaren (hit räknas också 

de två vita kablarna till Smiths varvräknare) 

Alla övriga kablar skall ligga i skyddshölje undantaget de som var oskyddade från fabrik såsom Kabel 

mellan batteri och startmotor (denna skall dock vara fastsatt med klämma på fläktpaketet), Kabel till 

motorrumsbelysning (typ GT) 

En skyddad kabel håller länge, även om den inte kan hålla ihop bilen. Elhärvorna skall vara snygga 

och inte allt för svarvade. Det är få personer som ”renoverar” elhärvorna när de fixar till bilen så kolla 

detta. 

 

Bränsleledningar 

Skall vara fria från sprickor och avlastade enligt originalmontaget 

  



Batterifrånskiljare 
Monterad på batteriet (godkänd) 

Här monterad på minuspol (valfritt)  

 

Huvudströmbrytare monterad så man når de innefrån kupén (bäst) men här är minuspolen ”ett 

måste” på en Amazon 

Se http://www.mhrf.se/1151 för mera info 

 

  

http://www.mhrf.se/1151


El i skuff 
När det gäller elen i skuffen så är det inte så kul från fabrik så där får man ha lite överseende med hur 

det ser ut. 

Tankgivaren ”jordar” så där gör det inget att  kabeln ligger löst. 

Sladden till skyltbelysningen har ett antal varianter hur den går vid vänster gångjärn så det verkar 

vara humöret på montören som har avgjort hur det ser ut. Skarvar skall vara fackmannamäsigt 

utförda . Kabeln får aldrig uppvisa klämmärken.  

 

 

 


